
Ebene 1 – Wetterschutz

Die Ebene des Wetterschutzes muss von der Außenseite den Eintritt

von Regenwasser verhindern. Zugleich muss die Feuchte aus dem

Funktionsbereich nach außen entweichen können.

Ausgewählte Produkte für Ebene 1:

Hannoband®-BG1/F600/BG2

Hanno®-Folienband FA

Hanno®-Folienband Duo

Ebene 2 – Funktionsbereich

In diesem Bereich müssen insbesondere die Eigenschaften Wärme-

und Schallschutz sichergestellt werden. Der Funktionsbereich muss

"trocken bleiben” und vom Raumklima getrennt sein.

AusgewählteProdukte für Ebene 2:

Hanno®-Pistolenschaum

Hannoband®–

das Original!

Auf der sicheren Seite!
Montage von Fenstern und Außentüren

mit Hannoband
®
.

Garantiert dicht – die Gewährleistung

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 5 · D-30880 Laatzen

Telefon +49(0)5102/70 00-0

Fax +49(0)5102/70 00-102

E-mail: info@hanno.com

Internet: www.hanno.com

Aktuelle Informationen zum Stand der Technik
Jetzt Hanno®-Planungsgrundlagen für Architekten auf

CD anfordern!

Keine Angst vor Gewährleistungsansprüchen!

Sie erhalten eine 10-jährige Funktionsgarantie (gemäß

Herstellerbedingungen) bei der Verwendung von ausgewie-

senen Hanno®-Komponenten für alle Ebenen des 3-Ebenen-

System. Das 3-Ebenen-System ist von der Materialprüfanstalt

für das Bauwesen, MPA Bau Hannover geprüft und zertifiziert.

Aktuelle Informationen zum Stand der Technik

Sicherheit auf allen Ebenen – mit System
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Hannoband®-BG1, Hannoband®-F600 und Hannoband®-BG2

erfüllen alle gestellten Anforderungen und sind nach

DIN 18542:2009 geprüft, wie im RAL-Leitfaden zur Montage

gefordert

Daraus ergibt sich mehr Sicherheit durch verschärfte 

Prüfanforderungen

ift Montagerichtlinie MO/01-1 fordert verstärkt BG1 

Verwendung

Hannoband®-BG1 verfügt über die europäische 

Zulassung ETA 06/0083

Folgende Bedingungen müssen zwingend erfüllt sein:

Ebene 3 – Trennung von Raum- und Außenklima

Die Trennebene von Raum- und Außenklima muss über die gesamte

Fläche der Innenwand erkennbar sein und darf nicht unterbrochen

werden. Die Oberflächentemperatur der Laibung, Fenstersturz und

Fensterbrüstung muss über 13°C liegen, um Schimmelpilzwachstum

zu verhindern. Die Konstruktion muss raumseitig luftdicht sein.

Ausgewählte Produkte für Ebene 3:

Hanno®-Folienband FI

Hanno®-Folienband Duo

Hanno®-Silikon SO/Hanno®-Acrylat/Hanno®-3E Folienkleber MS

Die Hanno®-Multifunktionsbänder

Hannoband®-3E und Hannoband®-3E IDA

erfüllen die Funktionen mit nur einem Produkt.

Das Hanno®-3-Ebenen-System ent-

spricht dem aktuellen Stand der

Technik. Es erfüllt den Anspruch

an die ganzheitliche Betrachtung

des Fensteranschlusses. Aufeinander

abgestimmte Komponenten

sorgen für den äußeren, dauerhaft

schlagregenddichten Anschluss,

dämmen den Funktionsbereich der

Fuge und dichten die Fuge innen

luftdicht ab. So erfüllen die Hanno

Produkte stets die neue, gesetzliche

Energieeinsparverordnung.



Norm und Richtlinien –
heute und in der Zukunft

Einbau von Fugendichtungsbändern – der Stand der Technik

Wichtig hierbei ist, dass für die Wirkung der Fugendichtungsbänder die Einhaltung einer ausreichenden Komprimierung nach

Herstellervorgaben maßgebend ist (Leitfaden zur Montage 2010, RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.).

Fugendichtungsbänder müssen auf der Außenseite eine Schlagregendichtheit von � 600 Pa erfüllen (ift-Richtlinie MO-01/1).

Diese eindeutige Empfehlung in Zusammenhang mit den in der DIN 18542:2009 geforderten Fugeneinsatzbereichen spricht für die

Verwendung eines solchen BG1 Fugendichtbandes mit uneingeschränktem Anwendungsspektrum.

In Beachtung der IFT-Montagerichtlinie können auch andere Fugendichtungsbänder (z.B. Bänder der BG2 bei abgedeckter Anwendung)

zum Einsatz kommen, wenn langjährige Erfahrungen des Herstellers und allgemeingültige Verarbeitungsgrundsätze vorliegen.

Bänder der BG 2 sollten nur abgedeckt vor direkter Bewitterung, z. B.

in Verbindung mit einer Verleistung eingebaut werden (RAL-Leitfaden)

Außenseite Außenseite

Hannoband®-BG1/Hannoband®-F600 Hannoband®-BG2

Außenseite Außenseite

Die DIN 18542:2009 – "Abdichten von Außenwandfugen mit

imprägnierten Dichtungsbändern aus Schaumkunststoff –

Imprägnierte Dichtungsbänder – Anforderungen und Prüfung".

Nach DIN 18542:2009 werden vorkomprimierte

Dichtungsbänder hinsichtlich ihres Einsatzbereiches in

Beanspruchungsgruppen eingeteilt.

BG 1 im frei bewitterten Außenbereich

BG 2 bei verdeckten Anwendungen

Beanspruchungsart Beanspruchungsgruppe

BG 1 BG 2

Fugenbewitterung hoch gering

Regeneinwirkung hoch gering

Tauwassereinwirkung gering gering

Einwirkung von Luftfeuchte langzeitig langzeitig

Winddichtheit gering gering

Beispielzeichnungen zur Unterscheidung von BG1- und BG2-Anwendungen.

Richtlinientreue Produkte –
für fachgerechte Montage

Hannoband®-BG1 ist auch in

gewünschter RAL-Farbe

erhältlich! Im Gegensatz zu

vielen anderen Fugendich-

tungsbändern ist Hanno-

band® voll durchgefärbt!

Ausgewählte Produkte nach Beanspruchungsgruppen:

BG1: Hannoband®-BG 1

nach DIN 18542:2009 mit � 600 Pa zertifiziert,

CE zertifiziert

Hannoband®-BG1 ist für den Fensterbau und alle anderen

relevanten BG1-Anwendungen (wie Fassade, Dach, etc.)

zertifiziert. Mit einer Schlagregendichte von bis zu 1050 Pa

und einer zusätzlichen Schallminderung

(abhängig von Komprimierung und Fugenbreite) 

werden die Normanforderungen deutlich übertroffen.

Standardfarben: Hellgrau, grau und schwarz.

Für Fugenbreiten von 2 bis 35 mm erhältlich.

Hannoband®-F600

Hannoband®-F600 ist ein BG1-Produkt nach DIN 18542:2009

speziell für den Fensterbau.

BG2: Hannoband®-BG 2

nach DIN 18542:2009 mit � 300 Pa zertifiziert

(Werte bis 600 Pa erreichbar, abhängig von 

Komprimierung und Fugenbreite)

Hannoband®-BG2 erfüllt alle Anforderungen der Beanspruch-

ungsgruppe 2 und übertrifft diese mit einer zusätzlichen 

Witterungs- und UV-Beständigkeit.


