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Produktbeschreibung 

Hannoband®-BG1 ist ein Fugendichtungsband aus Po-

lyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnie-

rung.

 

 

1 Kenncode des Produkttyps Hannoband®-BG1 

2 Verwendungszweck Schlagregendichte und winddichte Abdichtung von Fensteranschlußfugen und Fas-

sadenfugen. 

3 Hersteller Hanno Werk GmbH & Co. KG 

Hanno-Ring 3-5 

30880 Laatzen 

4 Bevollmächtigter ./. 

5 System zur Bewertung der Leistungs-

beständigkeit 

4 

6 Harmonisierte Norm 

Europäisches Bewertungsdokument 

Europäische Technische Bewertung 

Technische Bewertungsstelle 

Notifizierte Stelle 

Keine 

EAD 320001-00-605 

ETA 06/0083  

UBAtc 

Belgian notifying authority 

7 Erklärte Leistung   

Wesentliche Merkmale (gemäß 

EAD 320001-00-605) 

Norm Klasse 

7.1. Brandverhalten (2.2.1) EN 13501-1 E 

7.2. Schlagregendichte (2.2.2) EN 12208 

EN 1027 

9a 

≥ 600Pa 

7.3. Wasserdampfdiffusionswider-

stand (2.2.3) 

EN ISO 12572 (C) µ < 12,9 

7.4. Luftdichtheit (2.2.4) EN 12207 

EN 12114 

2 

an <1 m³/ (h m dPa2/3) 

Leistungserklärung LE/DoP Nr. 002 DE/BG1/210927 

Hannoband®-BG1 
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7.5. Temperaturwechselbeständig-

keit (2.2.5) 

EN ISO 1856 entspricht 

7.6. UV Beständigkeit (2.2.6) EN ISO 4892-2 entspricht 

7.7. Wärmealterung (2.2.7) EN ISO 1856 entspricht 

7.8. Verträglichkeit (2.2.8) - entspricht 

Weitere Merkmale Norm Klasse 

7.8. Gefährliche Inhaltstoffe / Emissi-

onen 

EOTA TR034  

EMICODE®, 

kein Gefahrstoff 

EC1Plus 

7.9. Beanspruchungsgruppe DIN 18542:2009 BG1 

7.10. Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667 λ = 0,0412 W/mK 

7.11. Witterungsbeständigkeit Herstellerangabe > 15 Jahre 

7.12. Lagerstabilität Herstellerangabe 24 Monate ab Produktionsdatum 

Annex 1 Dimensionen 

Dimension Fugentiefe Einsatzbereich*** 
  Minimal Maximal 

8/1,5-2,5 8 

1,5 2,5 
10/1,5-2,5 10 

15/1,5-2,5 15 

20/1,5-2,5 20 

10/2-4 10 

2 4 15/2-4 15 

20/2-4 20 

10/3-7 10 

3 7 
12/3-7 12 

15/3-7 15 

20/3-7 20 

10/5-10 10 

5 10 
15/5-10 15 

20/5-10 20 

30/5-10 30 

15/7-12 15 

7 12 20/7-12 20 

30/7-12 30 

20/8-15 20 

8 15 25/8-15 25 

30/8-15 30 

20/10-18 20 

10 18 25/10-18 25 

30/10-18 30 

 


