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Produktbeschreibung 

Das Hanno®-Vorwandmontagesystem besteht aus einer 

wärmedämmenden tragfähigen Montagekonsole aus recy-

celtem Polyurethan-Hartschaum in verschiedenen Ausfüh-

rungsvarianten, dem stark klebenden → Cosmo HD 100.220 

(= Hanno®-MS-Kleber) und dem →Hannoband®-3E BG1, so-

wie weiteren Abdichtungsmaterialien wie →Hannoband®-

BG1, →Hanno®-Folienband DUO Easy. 

Das Hanno®-Vorwandmontagesystem dient zur Lastabtra-

gung und Befestigung von Fenstern und Türen im Vorwand-

bereich mit einem umlaufenden Zargensystem. Die Vor-

wandmontagezarge wird mit einem für das System geprüf-

ten Kleber umlaufend verklebt und zusätzlich punktuell me-

chanisch gemäß den Herstellerangaben gesichert #. 

Fenster und Türen können im Hanno®-Vorwandmontage-

system nach den anerkannten Regeln der Technik/RAL Leit-

faden zur Montage eingebaut werden kann. 

Produkteigenschaften 

‒ Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 

‒ Luftdurchlässigkeit an ≤ 0,1 m³/(h∙m∙(daPa)2/3) (EN12114) 

‒ Schlagregendichtheit > 600 Pa (EN1027) 

‒ In 6 cm Randabstand vorgebohrte Profile für die zeitspa-

rende Montage 

‒ Werksseitig verklebte Dämmstreifen bei der Hanno®-

Vorwandmontagezarge 

‒ Primerfreie Verklebung (tragfähiger Untergrund ist si-

cher zu stellen) 

‒ Optimierung der Schallnebenwege 

‒ Einbruchhemmung des geprüften Systems bis Klasse RC 

2 in Anlehnung an die DIN EN 1627-1630 Prüfbericht 45-

22/16 

‒ Verbesserung des längenbezogenen Wärmedurchgangs-

koeffizienten durch optimierte Einbaulage wie in der 

HANNO Passivhausstudie beschrieben 

‒ „Zertifizierte Passivhaus Komponente phB“ für die Mon-

tage von Fensterelementen in der Wand von Passivhäu-

sern 

‒ Geringe Wärmeleitfähigkeit 

‒ Geprüfter Wasserdampfdiffusionswiderstand und ge-

prüfte Feuchteaufnahme 

‒ Klasse E nach DIN EN 13501-1/ B2 nach DIN 4102-1 

‒ FCKW- HFCKW- und formaldehydfrei 

Hanno®-Vorwandmontagezarge 

‒ Thermisch optimiert durch XPS-Dämmung welche fest 

mit dem Montageprofil verbunden ist – dadurch ist kein 

extra Verkleben notwendig. Ausladung: 84 mm. Vorge-

bohrt für eine zeitsparende Montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno®-Vorwandmontagewinkel 

Für eine Ausladung von 120 mm bis 200 mm mit Verzah-

nung verklebt und verschraubt. Vorgebohrt für eine zeitspa-

rende Montage. 

‒  

‒  

‒  

‒  

‒  

‒  

 

 

Lieferform 

Profile in 2380 mm und 1190 mm Länge. 

Systemzubehör 

→Hanno®-MS-Kleber (Cosmo HD-100.220) zur Montage 

des Hanno®-Vorwandmontagesystems 

→Hannoband®-3E BG1 als ift- und MPA-geprüftes System-

band 

→Hannoband®-BG1 als MPA-geprüftes Fugendichtungs-

band zum Anschluss des Fensters, bzw. der Fassade an das 

Hanno®-Vorwandmontagesystem 
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→Hanno®-Folienband DUO Easy als MPA-geprüftes Folien-

band zum Anschluss des Fensters an das Hanno®-Vorwand-

montagesystem 

Als weiteres Zubehör können Sie Distanzbefestigungs-

schrauben# erhalten. 

Verarbeitung 

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, und lassen Sie 

sich von unserer Anwendungstechnik beraten.  

Technische Daten   

Material  Recycelter PUR-Hartschaum (Phonotherm®) 

XPS 

Dichte  550 kg/m³ ±10% 

Brandverhalten DIN 4102-1 / EN 13501-1 B2 / E 

Luftdichtheit System MO-01/1 / EN 12114 a<<0,1 m³/(h m daPa)2/3, ift* 

Schlagregendichtheit System MO-01/1 / EN 1027 > 600 Pa, ift* 

Lastabtrag statischer Nachweis >200 kg/m ** 

Druckfestigkeit EN 826 >5 MPa (bei 10%) 

Biegefestigkeit EN 310 ca. 7,8 N/mm² (15mm in Anlehnung) 

Schraubenauszugwiderstand EN 320 > 600 N (SPAX®-T-Star plus 4,0x60, in Anlehnung)# 

maximales bewertetes Fugenschall-

dämmmaß 

 Rs,w = 60db 

Wasserdampfdiffusionskoeffizient EN ISO 12572 µ = ca. 25 

Wärmeleitfähigkeit  EN ISO 12667 0,076 W/(mK) (Phonotherm®) / 0,035 W/(mK) (XPS-

Streifen) 

Wasseraufnahme  ca. 5% (24h) 

Quellverhalten  ca. 1% (24h) 

Verarbeitungstemperatur  +10 °C – +30°C 

Temperaturbeständigkeit  -40 - + 100°C 

Lagerfähigkeit   24 Monate 

*  ift: ift Rosenheim; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. ** maximal möglicher Wert auf Anfrage 

# Die Eignung der Befestigungsschrauben ist nach dem aktuellen „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau 

und Renovierung“ sicher zu stellen und gegebenenfalls gegen Korrosion zu schützen. 
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Reinigung 

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Im-

prägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungs-

mittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften 

beachten. 

Entsorgung 

Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Örtliche Vorschriften sind zu beachten. 

Sicherheitshinweise 

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfah-

rungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverord-

nung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen 

aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche 

Sorgfalt und Hygiene zu beachten. 

Haftungsbeschränkungen 

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Ge-

währleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com 

einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich 

ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungs-

hinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwen-

dungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um  

Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung  

übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter 

info@hanno.com anfordern. 

 

 

 


