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zertifiziertes QM System 
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Produktbeschreibung  

Hanno ®-Folienband FI Easy 240 besteht aus einer Diffusi-

onshemmenden, luftdichten  Vlies-Membran -Kombination . 

Die vollflächig ag gressiv selbstklebende Unterseite ermög-

licht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des 

überputz - und überstreichbaren Folienbandes, ohne zusätz-

liche Verklebungen am Mauerwerk.  Außerdem ist eine Aus-

führung mit einem zusätzlich en Selbstklebestreifen auf der 

Oberseite verfügbar.  

Produkteigenschaften  

 Ift -Zertifiziert  

 Universell geeignet für Sanierung und Neubau.  

 Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Ar-

ten von Fensterrahmen und verschiedenen Mauerwerks-

untergründen  

 Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbei-

tung  

 Überputz - bzw. Überstreichbarkeit  gegeben  

 Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar  

Anwendungsgebiete  

Hanno ®-Folienband FI Easy 240 ist für die innere  Abdich-

tung geeignet . 

Lieferform  

Rollenware in anwend ungsbezogenen Breiten von 75 bis 

200 mm, siehe Preisliste.  

Hanno® -Folienband FI Easy 240 ist standardmäßig mit einer 

vollflächig selbstklebenden Seite zum Anschluss an das 

Fenster und Mauerwerk ausgerüstet. Die Abdeckfolie  ist in 

Längsrichtung geschlitzt.  

Hanno® -Folienband FI Easy+ 240 ist mit einem zusätzlichen 

Selbstklebestreifen auf der Oberseite als Montagehilfe aus-

gerüstet.  

Verarbeitung  

Es ist sicher zu stellen, dass auf der zu verklebenden Ober-

fläche kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Fett oder  

Schmutz etc., vorhanden ist und den Kleberkontakt zur 

Oberfläche verhindert.  

Die Haftung auf dem jeweiligen Untergrund ist sicher zu 

stellen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein. 

Ggfs. muss bei stark saugenden Untergründen mit einem 

geeigneten  Primer vorbehandelt werden.  

Hanno ®-Folienband FI Easy 240 abrollen und mit ca. 5 cm 

Überlänge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen und den 

Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrü-

cken. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des 

Fensters wiederholen. Danach das Fensterelement ausrich-

ten, befestigen, die restliche Abdeckfolie entfernen, auf dem 

Mauerwerk aufkleben und gut vollflächig andrücken. Für die 

Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund ist kein zusätz-

licher Kleber notwendig. Stoßstellen überlappend verkle-

ben. Die dem Produkt beiliegende Montageanleitung ist zu 

beachten.  

Hanno® Folienband FI Easy 240 kann auch bei tiefen Tem-

peraturen bis -10°C verarbeitet werden. Es ist sicher zu stel-

len, dass auf der zu verklebenden Oberfläch e kein Trenn-

film, z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif etc. vorhanden 

ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert. Die 

volle Klebkraft wird nach Auftauen auf >0°C erreicht.  

Eventuelle Fehlstellen können z.B. mit Hanno ®-3E Folienkle-

ber MS verkl ebt werden. Den Hohlraum zwischen Fenster 

und Wand mit Dämm -Material, z.B. Hanno ®-Pistolen-

schaum, dosiert verfüllen. Im Laibungsbereich für eine aus-

reichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.  

Für die luftdichte Innen abdichtung empfehlen wir 

ĄHanno®-Folienband FA-D oder ĄHanno®-Folienband FA Easy 

240.  

Hinweis  

Ergänzende Informationen erhalten Sie auch in der Bro-

schüre ɈVerputzen von FensteranschlussfolienɈ, vom Bun-

desverband der Gipsindustrie e.V. ɀ Industriegruppe Baugi-

pse. 

Reinigung  

Hautreinigung m it Wasser und Seife. Entfernung von Im-

prägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungs-

mittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften 

beachten.  

Entsorgung  

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ört-

liche Vorschriften sind zu  beachten.  

Technisches Merkblatt  

Hanno®-Folienband FI Easy 240 

 


