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Produktbeschreibung  

Hannoband ®-BSB BG1 ist ein Fugendichtungsband mit einer  

speziell auf den Brandschutz eingestellten Acrylat -Dispersi-

onsimprägnierung, Hilfs - und Füllstoffen.  

Produkteigenschaften  

 DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 1  

 DIN 4102, Baustoffklasse B1  

 DIN EN 1366-4 Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten 

bei doppelter Verlegung (siehe Prüfbericht)  

 DIN EN 1366-4 Feuerwiderstandsdauer EI 60 Minuten bei 

doppelter Verlegung zwischen Mauerwerk und Holzrah-

men (siehe Prüfbericht)  

 Witterungsunabhängige Montage  

 EMICODE®-EC1Plus (Sehr Emissionsarm ) 

Anwendungsgebiete  

Hannoband®-BSB BG1 Brandschutzband ist geeignet zur Fu-

genausbildung zwischen Mauerwerksbauteilen zur Sicherstel-

lung der Feuerwiderstandssicherheit. Geeignet für Abschottun-

gen bis F120 (Fugenausbildung und Konstruktion gemäß Prüf-

bericht).  

Weiter ist das Hannoband®-BSB BG1 Brandschutzband geeig-

net zur Fugenausbildung zwischen Mauerwerksbauteilen und 

Holzrahmen zur Sicherstellung der Feuerwiderstandssicherheit. 

Geeignet für Abschottungen EI60 (Fugenausbildung und Kon-

struktion gemäß Prüfbericht).  

Neben den Brand schutzeigenschaften erfüllt das Hanno -

band ®-BSB BG1 Brandschutzband alle Anfor derungen an 

die Beanspruchungsgruppe BG1 und ist somit auch bei di-

rekt bewitterten Fugen einsetzbar . 

Lieferform  

Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend. Rollen-

länge: 2ɀ24 m, abhängig von der Materialstärke und Typ.  

Verarbeitung  

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton 

beiliegt.  

Systemprüfungen  

Informationen über mögliche Systemprüfungen erhalten sie 

unter info@hanno.com oder direkt von unserer Anwen-

dungstechnik.  

 

 

Dimensionen  

Dimension  Fugentiefe  Einsatzbereich  

  Minimal  Maximal  

15/5-9 15 

5 9 20/5 -9 20 

30/5 -9 30 

15/7 -12 15 

7 12 
20/7 -12 20 

25/7 -12 25 

30/7 -12 30 

20/8 -15 20 

8 15 
25/8 -15 25 

30/8 -15 30 

40/8 -15 40 

25/10 -18 25 
10 18 

30/10 -18 30 

35/15 -25 35 
15 25 

40/15 -25 40 

Reinigung  

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Im-

prägnat  und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungs-

mittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften 

beachten.  

Entsorgung  

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ört-

liche Vorschriften sind zu beachten.  

Technisches Merkblatt  

Hannoband®-BSB BG1  

Brandschutzband 

 


